
 	Verdünnung kann je nach Anwendung 	
	 und Kapazität des Spritzgeräts variieren. 

	 Fragen Sie vor dem Gebrauch Ihren Techniker.

 Eine gesunde mikrobielle Umgebung für 			 
	 bessere Leistungen erstellen

 Ermöglicht die Entwicklung eines schützenden 	
	 positiven Biofilms auf den Oberflächen des 		
	 Gebäudes

 Optimale Adhäsion, dank der speziellen 			 
	 Formulierung, für eine langhaltende Wirkung

LALFILM PRO ist ein wasserlösliches Pulver, 
das mit Milchsäurebakterien und mehreren 

Bacillus-Stämmen hoch konzentriert ist. Dieses 
Produkt kann für alle Tierarten verwendet 

werden.

In der verschlossenen Originalverpackung an 
einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. 

Unter diesen Konditionen ist die Haltbarkeit für 
24 Monate nach dem Produktionsdatum 

garantiert.
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Dieses Produkt ist umweltfreundlich. 
Es wird empfohlen, beim Umgang mit LALFILM 

PRO eine Maske und Schutzhandschuhe zu 
tragen.

Wissen Sie es?

Lagerung und Haltbarkeit

Sicherheit

100 g



WIE LALFILM PRO AUF 
DEN OBERFLÄCHEN 
VON GEBÄUDEN AN-

WENDEN
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 	 Wählen Sie ein Gerät mit niedrigem Druck  
	 (<4 bar).
 	 Testen Sie es zuerst mit Wasser, um die Wasser-		
	 menge anzupassen, die benötigt wird, um alle 		
	 Oberflächen Ihres Gebäudes zu bedecken.
 	 Eine dünne Schicht Wasser sprayen  
	 (um ein Abfliessen zu vermeiden).

Mobile 
Sprühgeräte

Schritt 1 Schritt  2 Schritt 3

Rückenspritz-
geräte

Etagensprüh-
geräte

 	 Je nach Gebäude und System, die Gesamtfläche 	
		 bestimmen. Siehe Mengenrechner oder auf dem 		
		 technischen Datenblatt des Produkts. 

	 Dosierung: 0,1 g / m² berechnete Gesamtoberfläche.

	 Pro Beutel:
 	 Den Inhalt eines Beutels mit einigen Litern	  
	 unbehandeltem Wasser (20 bis 25°C) in einem Eimer 	
	 mischen.
 	 Die Vormischung in ein Sprühgerät umfüllen und 		
	 Wasser hinzufügen, bis die gewünschte Menge  
	 erreicht wird. Nochmals mischen.

VORTEILE DER METHODE

 Homogenität der Anwendung
 Das Wasser erlaubt die Bakterien schneller 	

	 zu reaktivieren

ACHTUNG

 Getestetes und bewilligtes Sprühgerät 		
	 anwenden (mit dem Sticker)
 Der Sprühdruck darf nicht höher als 4 bar 		

	 sein
 Verwenden Sie kein chloriertes,  

	 peroxidiertes Wasser oder Regenwasser

 	 Die Anwendung muss gemacht werden:
	 12 bis spätestens 24 Stunden nach der Desinfektion der Oberflächen
	 Auf trockenen Oberflächen nach Einrichtung des Gebäudes (Einstreu,  
	 Futter- und Wassergeschirr, Wasserleitungen)
	 Mindestens 12 Stunden bevor die Tiere das Gebäude betreten
 	 Wenn die Bedingungen dies erlauben, ist eine zweite Anwendung  
	 möglich, wenn Tiere anwesend sind

sorgfältig mischen
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(Bsp.: Stihl SR450 oder SR200)


